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BUdyﬂEk oceniany: Budynek mieszkalny jednorodzinny

Rodzaj budynku

Réznego typu jednorodzinne budynki mieszkalne

Adres budynku Testowa 1,61-111 Miasteczko

_ =
Calos¢/Czes6 budynku catoéé . on
Rok zakoriczenia budowy/rok
oddania do uzytkowania 2009 )
Rok budowy instalacji 2009
Liczba lokali mieszkalnych 2 -
Powierzchnia uzytkowa (A, m?) 21 3,38

Cel wykonania swiadectwa

W budynek nowy
O rozbudowa

O budynek istniejacy O najem/sprzedaz
[ ogtoszenie O inny
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Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng '

EP - budynek oceniany
l | 114,07 kKWh/(m?rok)
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Wg wymagan WT2008 budynek nowy 2 Wg wymagan WT2008 budynek przebudowany 2
Stwierdzenie dotrzymania wymagan wg WT2008 ?
Zapotrzebowanie na energie pierwotng (EP) Zapotrzebowanie na energie koricowg (EK)
Budynek oceniany 114,07 kWh/(m?rok) Budynek oceniany 227,00 kWh/(m?rok)
Budynek wg WT2008 147,76 kWh/(m?rok)
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Przeznaczenie budynku Budynek mieszkalny jednorodzinny
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia uzytkowa budynku 213,38 [m?]

2ytkowa 213,38 [m?]

o regulowanej lc-'H;;crv.luuc (Af)

Normalne temperatury 20,00 [*C], 20,00 [*C]

eksploatacyjne: zima, lato

Podziat powierzchni uzytkowe;j: mieszkalna: 174,68 [m?], niemieszkalna: 38,70 [m?]

mieszkalna i niemieszkalna

Kubatura budynku 884,56 [m?]

Wskaznik zwartosci budynku A/Ve 0,81 [1/m]

Rodzaj konstrukeji budynku Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw gazobetonowych, ocieplony
syropianem.

) ) ) Jest to budynek parterowy z poddaszem uzytkowym. Dach ... 2
Liczba lJ7'y".|<(.".‘\u':1.kO'v‘.'.-'IT\IEF}?KHHRO".‘J 4

Osfona budynku: Sredni wspotezynnik przenikania ciepta ostony budynku U = 0,402 [Wim?K]
opis, parametry termiczne

Instalacja ogrzewania: tak/nie Tak, Kociot gazowy Buderus Logano GC24X 24kW, Kominek nadmuchowy z ptaszczem wodnym
opis, paramelry

Instalacja wentylacii: budynek z wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewng
tak/nie, opis, parametry

Instalacja chiodzenia: Nie

tak/nie, opis, parametry

Instalacja przygotowania cieplej Tak, Kociot gazowy Buderus Logano GC24X 24 KW, Kolektor stoneczny
wody uzytkowej: tak/nie, opis,
parametry

* ( 2 2
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Charakterystyka techniczno-uzytkowa budynku

Dokoniczenie ze strony 2

Rodzaj konstrukcji budynku:
Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej murowanej z bloczkéw gazobetonowych, ocieplony syropianem.
Jest to budynek parterowy z poddaszem uzytkowym. Dach budynku wykonano jako wielospadowy pokryty dachowka.

Instalacja ogrzewania: tak/nie, opis, parametry:
Gtoéwna instalacja ogrzewania:

Nosénik energii: Paliwo/zrodto energii: Gaz ptynny

Sprawnos¢ instalacji: n = 0,90

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym: 50,00%

Sprawnos¢ zrodta ciepta: Kociot gazowy Buderus Logano GC24X 24kW, n = 0,95

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta: Ogrzewanie podtogowe lub $cienne w przypadku regulacji centralnej i miejscowe;j,
n=0,98

Sprawno$¢ przesytu ciepta: Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrodta ciepta usytuowanego w ogrzewanym budynku, z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i urzadzeniami, ktére sg zainstalowane w pomieszczeniach ogrzewanych, n = 0,97
Sprawnos$¢ zasobnika: Brak zasobnika buforowego, n = 1,00

Nosénik energii: Paliwo/zrodto energii: Biomasa

Sprawnos¢ instalacji: n = 0,34

Udziat instalacji w ogrzewaniu catkowitym: 50,00%

Sprawnosc¢ zrodta ciepta: Kominek nadmuchowy z ptaszczem wodnym, n = 0,60

Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta: Rodzaj instalacji zdefiniowany przez uzytkownika, n = 0,60
Sprawnosc¢ przesytu ciepta: Ogrzewanie powietrzne, n = 0,95

Sprawnos¢ zasobnika: Brak zasobnika buforowego, n = 1,00
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