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drugim przypadku naciskając przycisk [Wybierz] przenosi-

my się do okna Katalog mostków zgodnego z PN-EN ISO 

14683:2008. Na schemacie budynku wybieramy żądany 

typ mostka (po wskazaniu kursorem podświetla się) i po 

kliknięciu przenosimy się do odpowiedniej sekcji katalogu 

mostków. Przykładowo po wybraniu mocowania okna w 

ścianie widzimy możliwe rozwiązania i związane z nimi typy 

mostków. Na schemacie oznaczone są rodzaje materiałów 

budowlanych. Mamy możliwość [Anuluj] powrotu do wybo-

ru rodzaju mostka, lub [Zatwierdź] wprowadzenia wartości 

mostka z katalogu i powrotu do okna Parametry mostka 

liniowego.

W polu Długość mostka liniowego domyślnie wyświetlony 

jest łączny obwód wszystkich okien i drzwi dodanych do 

przegrody.

8.6. Strefy budynku | Przegrody wewnętrzne 
strefy

Jeżeli w zakładce Strefa dane ogólne odznaczymy pole 

Oszacowanie wewnętrznej pojemności cieplnej strefy tutaj 

użytkownik będzie mógł dodawać przegrody wewnętrzne w 

strefie. W zakładce widzimy listę przegród wewnętrznych 

w danym lokalu/strefie. Podane są takie informacje jak 

symbol, opis przegrody wewnętrznej, powierzchnia oraz 

współczynnik U. Podstawowa nawigacja to:

[Usuń przegrodę]•  – kasuje zaznaczoną przegrodę 

wewnętrzną

[Edytuj przegrodę]•  – otwiera zaznaczoną przegrodę 

wewnętrzną do edycji

[Duplikuj przegrodę]•  – kopiuje zaznaczony element

[Dodaj przegrodę]•  – pozwala na wprowadzenie nowej 

przegrody wewnętrznej do mieszkania. Zdefiniowanie 

przegród wewnętrznych jest wymagane dla obliczenia 

opóźnienia zmian temperatury związanego z akumula-

cją ciepła w konstrukcji budynku. 

Po otwarciu okna Edycja przegrody wewnętrznej podajemy 

kolejno:

Opis przegrody• 

Budowę przegrody – na liście rozwijalnej dostępne są • 

przegrody wcześniej zdefiniowane w zakładce Prze-

grody|Przegrody wielowarstwowe, dla których 

parametr usytuowanie przegrody został ustalony na 

Przegroda wewnętrzna. Niektóre przegrody, które 

mogą być zewnętrznymi lub wewnętrznymi pomimo 

pozostawienia parametru usytuowanie przegrody jako 

przegroda zewnętrzna będą dostępne w liście budowa 

przegrody. Dotyczy to na przykład stropów. 

Poniżej mamy możliwość precyzyjnego wskazania, która 

część przegrody ma być przypisana do strefy i brana pod 

uwagę w obliczeniach akumulacji ciepła. Możemy spotkać 

się z sytuacją, kiedy przegroda wewnętrzna w całości 

znajduje się w analizowanej strefie, lub też przegroda 

wewnętrzna dzieli dwie strefy ogrzewane. W tej sytuacji 

zgodnie z algorytmem obliczeniowym z Rozporządzenia w 

sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycz-

nej budynków, nie zachodzi przepływ ciepła przez przegro-

dę, jednak ściana ta akumuluje ciepło w obydwu strefach, 

które rozdziela. W przypadku przegród konstruowanych 

niesymetrycznie (typowym przykładem jest strop) należy 

wskazać stronę przegrody akumulującą ciepło w danej 

Strefy budynku
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strefie.

Dla sytuacji, kiedy cała ściana znajduje się w strefie zazna-

czamy obydwa pola powierzchnia ogrzewana przegrody i 

podajemy pole przegrody z każdej strony. Podając nieza-

leżnie pole przegrody z każdej strony mamy możliwość 

odtworzenia na przykład stropu miedzykondygnacyjnego 

gdzie układ ścian na każdej kondygnacji jest różny.

Kiedy przegroda dzieli strefy ogrzewane mamy możliwość 

wskazania, która strona przegrody akumuluje ciepło w 

analizowanej strefie. Zaznaczamy powierzchnia ogrzewana 

przegrody z odpowiedniej strony i podajemy pole A po-

wierzchni ogrzewanej przegrody.

8.7. Strefy budynku | Wentylacja strefy

Tutaj definiujemy sposób wentylacji stref budynku oraz 

ilość powietrza wentylacyjnego. W zakładce Rodzaj 

wentylacji wybieramy jeden z pięciu sposobów wentylacji 

strefy. Dla dwóch pierwszych opcji: wentylacja naturalna i 

wentylacja mechaniczna wywiewna, wybieramy sposób do-

starczania powietrza do pomieszczeń strefy, tzn. czy przez 

nieszczelności dostaje się tylko niepożądane powietrze 

infiltracyjne lub czy przez nieszczelności, okna, drzwi lub 

nawiewniki dostaje się powietrze wentylacyjne. W przypad-

ku stref z wentylacją mechaniczną nawiewno – wywiewną 

istnieje możliwość określenie sprawności odzysku ciepła 

(0-1) oraz ewentualnie sprawności gruntowego wymiennika 

ciepła. Dla wentylacji mechanicznej działającej okresowo, 

dodatkowo należy zdefiniować parametr β (0-1) określają-

cy względny czas działania wentylatorów.

 

W zależności od wybranego Rodzaju wentylacji, w zakład-

ce Strumienie wentylacyjne podajemy ilość powietrza 

wentylacyjnego w danej strefie, w postaci strumienia Vo dla 

wentylacji naturalnej lub Vex i Vsu w przypadku wentylacji 

mechanicznej.  Strumienie możemy określić ręcznie lub 

obliczyć za pomocą kalkulatora uruchamianego przyciskiem 

[Oblicz strumień]. Otwiera się okno Lista pomieszczeń 

wentylowanych, gdzie za pomocą [Dodaj pomieszczenie] 

otwieramy okno Edycja pomieszczenia wentylowanego 

i wprowadzamy kolejne pomieszczenia zgodnie z normą 

PN – 83/B – 03430/AZ3:2000. W zależności od wybranego 

rodzaju pomieszczenia, program uaktywni odpowiednie 

pola do wprowadzenia danych związanych ze strumie-

niem powietrza w pomieszczeniu. Będą to w zależności od 

pomieszczenia kubatura wydzielonej klatki schodowej, ku-

batura piwnicy, ilość osób korzystających z pomieszczenia, 

lub predefiniowany strumień powietrza dla pomieszczenia.

Przyciskiem [Edytuj pomieszczenie] otwieramy zaznaczone 

pomieszczenia do edycji, [Usuń pomieszczenie] kasuje z 

listy podświetlone pomieszczenie. Przyciskiem [Zatwierdź] 

wprowadzamy obliczony strumień powietrza wentylacyjne-

go do zakładki Strumienie wentylacyjne.
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9. Usprawnienia

W tej zakładce decydujemy, jakie usprawnienia poszcze-

gólnych elementów budynku mają być elementem optyma-

lizacji. Użytkownik decyduje o rodzajach poszczególnych 

usprawnień, definiuje je i określa koszty danego uspraw-

nienia. Na podstawie wprowadzonych tutaj danych pro-

gram buduje warianty modernizacyjne i oblicza parametry 

finansowe modernizacji.

9.1. Usprawnienia | Stan obecny budynku

W zakładce Wyniki ogólne prezentowane są wyniki 

obliczeń parametrów energetycznych budynku w stanie 

istniejącym. Klawisz [Odblokuj edycję danych budynku] 

staje się aktywnym po wygenerowaniu wydruku audytu 

energetycznego.

 

UWAGA

Należy pamiętać, że po wprowadzeniu wszyst-

kich danych dotyczących stanu aktualnego i 

wygenerowaniu wydruku edycja stanu aktualne-

go zostaje zablokowana i zmiany jakichkolwiek 

parametrów stanu aktualnego spowodują po-

wtórne pobranie kredytów z konta użytkownika 

w momencie powtórnego generowania wydruku. 

Dla niezmienionego stanu aktualnego użytkownik 

może swobodnie projektować ulepszenia, warian-

ty termomodernizacyjne i generować powtórne 

wydruki. Serwer generujący rozpoznaje zmianę 

stanu aktualnego i traktuje wydruk zamówiony po 

dokonaniu zmian jako nowy, płatny audyt kolej-

nego budynku. Prosimy o zwrócenie szczególnej 

uwagi na staranne wprowadzenie danych dotyczą-

cych stanu aktualnego, aby uniknąć konieczności 

powtórnej opłaty w przypadku konieczności po-

prawy elementów stanu aktualnego. Ograniczenie 

blokady stanu aktualnego nie dotyczy posiadaczy 

konta czasowych PRO AUDYT i PRO MAX.

W zakładce Rozkład strat energii w sposób graficzny 

przedstawiono rozkład strat przez poszczególne rodzaje 

przegród oraz wentylację i c.w.u.

9.2. Usprawnienia | System ogrzewania
Użytkownik projektuje usprawnienia sytemu ogrzewania. 

Lista zawiera zestawienie zaprojektowanych usprawnień, 

koszt danego usprawnienia oraz prosty czas zwrotu SPBT. 

Wariant optymalny jest wyświetlony na zielono i pogrubio-

ny. 

[Usuń ulepszenie] • kasuje zaznaczone ulepszenie

[Edytuj ulepszenie]•  otwiera zaznaczony element do 

edycji

[Dodaj ulepszenie]•  otwiera okno Edycja ulepszenia 

gdzie definiujemy parametry projektowanej moderni-

zacji. 

Poniżej listy usprawnień użytkownik opisuje istniejący sys-

tem ogrzewania, informuje czy był on modernizowany po 

roku 1984 oraz opisuje w jaki sposób.

Usprawnienia
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9.2.1. Usprawnienia | System ogrzewania | 
Edycja ulepszenia

Użytkownik wprowadza nazwę usprawnienia, opisuje je 

i definiuje parametry usprawnienia. Jeżeli zaznaczone 

zostanie pole Wariant termomodernizacyjny wpływający 

na długość przerw w ogrzewaniu należy określić konfigu-

rację przerw w ogrzewaniu dla konstruowanego wariantu 

w ciemniejszym polu poniżej. Na koniec podajemy koszt 

usprawnienia w formacie PLN lub PLN/element i liczbę 

elementów.

Usprawnienia | System ogrzewania | Edycja ulepsze-

nia | Dane ulepszenia

Nazwa ulepszenia – nazwa projektowanego ulepszenia

Opis ulepszenia – opis planowanych działania moderniza-

cyjne systemu grzewczego

Uwagi audytora – ważne dla projektanta aspekty związane 

z modernizacją systemu grzewczego

Jeżeli projektowane ulepszenie ma wpływ na przerwy w 

działaniu systemu grzewczego, należy zaznaczyć check-

box i podać typ usprawnienia, jego koszt całkowity lub za 

element i liczbę elementów. Jeżeli dla stanu aktualnego 

systemu ogrzewania określonego w zakładce Budynek | 

System ogrzewania zdefiniowano współczynniki wt i wd, 

dodając ulepszenie możemy określić współczynniki wt i wd 

dla stanu projektowanego po modernizacji. Jeżeli nato-

miast w stanie aktualnym określono profil ogrzewania, dla 

stanu projektowanego po modernizacji, mamy możliwość 

zdefiniowania przerw w ogrzewaniu tylko na podstawie 

profili ogrzewania. Wg. normy PN – EN ISO 13790 przerwy 

w ogrzewaniu można podzielić na dwa rodzaje: krótsze – 

dobowe oraz dłuższe – np. ferie. Na podstawie wybranego 

rodzaju profili program oblicza odpowiednie zmniejszenie 

zapotrzebowania na ogrzewanie. 

Przy wprowadzanie automatyki umożliwiającej okresowe 

obniżenie temperatury należy również określić koszt całko-

wity usprawnienia, lub po wybraniu opcji ceny za zestaw, 

ceny jednostkowej i ilości elementów.

Usprawnienia | System ogrzewania | Edycja ulepsze-

nia | Modernizacja instalacji

Jeżeli projektowane ulepszenie systemu ogrzewania 

zmienia jego sprawność należy zaznaczyć pole wariant 

termomodernizacyjny poprawiający sprawność systemu 

grzewczego i zdefiniować parametry systemu grzewczego 

po modernizacji. Na liście pokazane są systemy grzewcze 

zdefiniowane dla stanu aktualnego. Możemy:

[Edytować system CO]•  zmieniając jego parametry na 

stan projektowany

[Dodać system CO]•  - otwiera się wtedy okno Układ 

centralnego ogrzewania, identyczne jak opisano w 

zakładce Ogrzewanie. Wprowadzamy zatem nośnik 

energii końcowej dla źródła ciepła (nowego lub moder-

nizowanego), oraz poszczególne elementy instalacji 

grzewczej definiując sprawności po wykonaniu moder-

nizacji.

[Udziały systemów CO]•  ustalamy udziały poszczegól-

nych systemów w zapotrzebowaniu na ciepło i na moc 

cieplną

[Usuń system CO]•  kasuje zaznaczony system

Poniżej listy systemów CO użytkownik wprowadza koszty 

związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewa-

nia. Koszty podzielone są na część stałą (zł) oraz zmienną, 

zależną od mocy cieplnej (zł/kW).

Usprawnienia | System ogrzewania | Edycja ulepsze-

nia | Opis modernizacji

Należy opisać zaprojektowane modernizacje źródła ciepła, 

przesyłu ciepła, regulacji sytemu grzewczego oraz akumu-

lacji ciepła.

9.3. Usprawnienia | Ciepła woda użytkowa

Użytkownik projektuje usprawnienia sytemu przygotowania 

CWU. 

[Usuń ulepszenie]•  kasuje zaznaczone ulepszenie, 

[Edytuj ulepszenie]•  otwiera zaznaczone okno do edy-

cji, 

[Dodaj ulepszenie]•  otwiera okno Edycja ulepszenia 

gdzie definiujemy parametry projektowanej moderni-

zacji.

Poniżej listy ulepszeń użytkownik opisuje istniejący system 

przygotowania ciepłej wody użytkowej.

BuildDesk Energy Audit - Instrukcja obsługi
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9.3.1. Usprawnienia | Ciepła woda użytkowa | 
Edycja ulepszenia

Usprawnienia | Ciepła woda użytkowa | Edycja ulep-

szenia | Dane ulepszenia

Nazwa ulepszenia – nazwa projektowanego ulepszenia• 

Opis ulepszenia – opis planowanych działania moderni-• 

zacyjne systemu grzewczego

Uwagi do projektowania – ważne dla projektanta • 

aspekty związane z modernizacją systemu CWU

Jeżeli projektowane ulepszenie ma wpływ na zmniejszenie 

zużycia CWU, należy zaznaczyć pole Wariant termomoder-

nizacyjny związany ze zmniejszeniem zużycia ciepłej wody 

użytkowej i podać typ usprawnienia, procentowe zmniej-

szenie zużycia ciepłej wody użytkowej oraz koszt realizacji 

usprawnienia jako całkowity (zł) lub na element (zł/kom-

plet) i ilość elementów.

Usprawnienia | Ciepła woda użytkowa | Edycja ulep-

szenia | Modernizacja instalacji

Jeżeli planowana jest modernizacja instalacji CWU, należy 

zaznaczyć pole Wariant termomodernizacyjny związany z 

modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej. Uaktywnio-

ne zostaną pozostałe pola w oknie. 

W przypadku, jeżeli projektowany sposób modernizacji 

instalacji CWU może zostać zastosowany jedynie wraz z 

konkretnym sposobem modernizacji systemu ogrzewania 

(na przykład zamiana źródła przygotowania CWU z lokal-

nych podgrzewaczy gazowych na przygotowanie centralne 

w kotle zapewniającym zarówno CO jak CWU jest możliwa 

jedynie w przypadku zadecydowania o instalacji tego kotła 

– ulepszenie to nie może występować samodzielnie), na-

leży zaznaczyć pole Możliwość zastosowania modernizacji 

instalacji c.w.u. tylko przy wybranej instalacji c.o. i z listy 

rozwijanej poniżej wybrać modernizację CO, z którą może 

wystąpić projektowana modernizacja CWU. Następnie na-

leży zmodyfikować definicję systemu przygotowania CWU 

dla stanu aktualnego – która jest przestawiona w polu Lista 

instalacji CWU. Można również dodać inny systemy CWU. 

Lista przedstawia systemy CWU po modernizacji.

[Udział systemów CWU]•  – pozwala ustalić udziały w 

zapotrzebowaniu na ciepło i na moc poszczególnych 

systemów przygotowania ciepłej wody użytkowej.

[Usuń instalację CWU]•  kasuje zaznaczony system.

[Edytuj instalację CWU]•  pozwala zmieniać parametry 

zaznaczonego systemu.

[Dodaj instalację CWU]•  otwiera okno Instalacja CWU 

pozwalające na wprowadzenie systemu CWU podobnie 

jak w zakładce Ogrzewanie | Ciepła woda użytko-

wa.

Poniżej listy systemów CWU użytkownik wprowadza koszty 

związane z modernizacją przygotowania ciepłej wody 

użytkowej. Koszty podzielone są na część stałą (zł) oraz 

zmienną, zależną od mocy (zł/kW).

Usprawnienia | Ciepła woda użytkowa | Edycja ulep-

szenia | Opis modernizacji

W tej zakładce należy opisać zaprojektowane usprawnie-

nia wpływające na polepszenie poszczególnych sprawności 

wchodzących w skład instalacji CWU: modernizacja źródła 

ciepła do przygotowania CWU, systemu przesyłania CWU 

oraz akumulacji CWU. 

Usprawnienia
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9.4. Usprawnienia | Przegrody wielowarstwowe

W tej zakładce użytkownik projektuje modernizację prze-

gród audytowanego budynku. Przed rozpoczęciem projek-

towania modernizacji należy połączyć przegrody w grupy 

dla uproszczenia projektowania modernizacji. Aby utworzyć 

grupę przegród należy wybrać [Dodaj] otworzy się okno 

Edycja grupy przegród. W zakładce Grupy przegród 

widzimy utworzone grupy natomiast zakładka Przegrody 

niezgrupowane zawiera wszystkie przegrody, które nie 

zostały przypisane do żadnej grupy. Program wymaga, aby 

dla każdej przegrody podjąć decyzję o termomoderniza-

cji i jeżeli jakaś przegroda pozostanie niezgrupowana nie 

przeprowadzi obliczeń. W celu łatwiejszego odnalezienia 

przegród niezgrupowanych, program w liście rozwijalnej 

obok nazwy rodzaju przegrody wyświetla ilość przegród 

niezgrupowanych.

 

Aby podjąć decyzję o termomodernizacji należy zawsze 

utworzyć grupę przegród, nawet jednoelementową. W 

zakładce Grupy przegród Lista grup przegród wielowar-

stwowych zawiera wszystkie utworzone przez użytkownika 

grupy oraz informacje o statusie (OPT. - przeznaczona 

do modernizacji lub nie przeznaczona do modernizacji), 

liczbę przegród w grupie, obliczone U dla grupy, łączną 

powierzchnię oraz obliczeniowe temperatury zewnętrzną i 

wewnętrzną.

9.4.1. Usprawnienia | Przegrody wielowarstwo-
we | Edycja grupy przegród

Po wybraniu rodzaju grupy z listy rozwijalnej na górze stro-

ny podajemy nazwę grupy (naciśnięcie [Domyślne] generu-

je nazwę grupy) i opisujemy grupę przegród. Wybór rodza-

ju grupy ma wpływ na wymaganą wartość oporu cieplnego 

R. Do grupy o danym rodzaju nie można przyporządkować 

przegrody innego typu – np. stropu do grupy ścian.

W 3 zakładkach poniżej tworzymy grupę i szczegółowo 

projektujemy modernizację

Usprawnienia | Przegrody wielowarstwowe | Edycja 

grupy przegród | Dane ogólne

Użytkownik decyduje czy dana grupa przegród będzie 

modernizowana czy też nie oraz uzasadnia decyzję. Ikona 

pokazująca nadany status przegrody jest wyświetlana w 

liście grup (Opt.) oraz w listach przegród zewnętrznych 

przy każdej strefie, dla której dana przegroda jest przegro-

dą zewnętrzną.

Usprawnienia | Przegrody wielowarstwowe | Edycja 

grupy przegród | Przegrody

Lista zawiera przegrody przypisane do danej grupy wraz 

z informacjami o niej – nazwa, typ przegrody, wartość U 

oraz powierzchnia brutto/netto przegrody (po odjęciu po-

wierzchnia otworów).

Po naciśnięciu [Modyfikuj listę przegród] otwiera się okno 

Wybór przegród gdzie użytkownik wybiera przegrody, 

które zostaną przypisane do tworzonej grupy. Po wybraniu 

strefy z listy po lewej w prawym panelu pojawiają się prze-

grody przypisane do danej strefy. Dla dodania przegrody 

do grupy należy zaznaczyć pole przy odpowiedniej prze-

grodzie. Przegrody przypisane wcześniej do innych grup 

są wyświetlone, ale zablokowane i nie można ich dodać do 

drugiej grupy. Po naciśnięciu [Zatwierdź] wybrane przegro-

dy zostaną dodane do grupy.

Poniżej listy przegród w grupie wyświetlona jest całkowita 

powierzchnia przegród oraz współczynnik U liczony zgodnie 

z wyborem w liście rozwijalnej – wartość maksymalna, 

wartość minimalna, średnia arytmetyczna; można go rów-

nież podać ręcznie.

Wartości temperatury wewnętrznej i zewnętrznej tempe-

ratur obliczeniowych może zostać modyfikowana przez 

użytkownika. Naciśnięcie [Domyślne] przywraca parametry 

zdefiniowane i obliczone wcześniej.
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Usprawnienia | Przegrody wielowarstwowe | Edycja 

grupy przegród | Ulepszenia

Po naciśnięciu [Dodaj ulepszenie] otwiera się okno Edycja 

ulepszenia. W zakładce Dane ulepszenia użytkownik  

podaje nazwę usprawnienia, opis i uwagi do projektowa-

nia oraz może zmienić całkowitą powierzchnię przegród 

poddawanych modernizacji. Poniżej wybrana jest wyma-

gana wartość oporu cieplnego R odpowiednia dla przegród 

danego typu. Po przejściu do zakładki Materiał izolacyjny 

decydujemy o szczegółach modernizacji.

Użytkownik wpisuje lub wybiera z listy materiałów pro-

ducentów (opcja dostępna w kolejnych aktualizacjach), 

materiał izolacyjny jaki będzie zastosowany dla termomo-

dernizacji danej grupy przegród, podaje jego współczynnik 

lambda oraz cenę 1m3. Jeżeli zostanie wybrana opcja opty-

malizacja automatyczna z zakresu, należy podać koszty 

robocizny, sprzętu i dodatkowe w formacie zł/m2 i określić 

przedział, w którym program będzie poszukiwał optymalnej 

grubości izolacji. Jeżeli zdecydujemy się na przeprowadze-

nie optymalizacji dla wybranych grubości izolacji, mamy 

możliwości automatycznego wyliczenia ceny dla wprowa-

dzonych grubości materiału (bazując na podanej cenie 1m3 

materiału), lub też po zaznaczeniu pola całkowity koszt 

ulepszenia w zależności od grubości materiału podany 

podajemy kolejne grubości materiału dociepleniowego oraz 

całkowite koszty modernizacji dla tej grubości. W ten spo-

sób tworzymy listę grubości i kosztów jednostkowych na 

m2, z których zostanie wybrana grubość, dla której SPBT 

będzie minimalne. 

W zakładce SPBT zaprezentowane są wyniki obliczeń dla 

zadanych grubości materiału dociepleniowego. Wybieramy 

wariant modernizacji systemu CO, a optymalny wariant 

modernizacji przegrody jest wyświetlany na zielono i 

pogrubiony. W polu poniżej listy zestawione są wyniki obli-

czeń dla optymalnej grubości.

Jeżeli podamy ręcznie grubość materiału izolacyjnego, któ-

ry nie będzie spełniał warunku R>Rmin (może się to zdarzyć 

na przykład w sytuacji, kiedy ocieplamy ściany przejazdu 

przez budynek i zastosowanie grubości materiału izolacyj-

nego spełniającego warunek Rmin uniemożliwi prawidłową 

eksploatację przejazdu) wyniki obliczeń zostaną wyświe-

tlone na czerwono i program będzie wymagał wpisania 

uzasadnienia przyjęcia grubości niespełniającej wymagań 

określonych w Rozporządzeniu. Przy podaniu kilku kom-

binacji grubość – koszt, które nie spełniają warunku Rmin 

wybranie zostanie najbardziej optymalny, ale z powodu 

niespełnienia warunku Rmin będzie wyświetlony na czer-

wono i będzie wymagał uzasadnienia. Jeżeli natomiast 

wartość optymalna SPBT pojawi się dla wartości skrajnej 

z podanego przedziału grubości, ale warunek Rmin będzie 

spełniony, program będzie wymagał podania uzasadnienia 

dla przyjęcia grubości, dla której nie można wykazać opty-

malnego – minimalnego SPBT. 
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9.5. Usprawnienia | Przegrody typowe

W tej zakładce użytkownik projektuje modernizację stolarki 

audytowanego budynku. Przed rozpoczęciem projektowania 

modernizacji można połączyć elementy stolarki w grupy 

dla uproszczenia projektowania modernizacji. Aby utwo-

rzyć grupę stolarki należy wybrać [Dodaj] otworzy się okno 

Edycja grupy okien.

9.5.1. Usprawnienia | Przegrody typowe | Edy-
cja grupy okien

Po wybraniu rodzaju grupy z listy rozwijalnej na górze 

strony podajemy nazwę grupy (naciśnięcie [Domyślne] 

generuje nazwę grupy) i opisujemy grupę stolarki.

W 4 zakładkach poniżej tworzymy grupę i szczegółowo 

projektujemy modernizację 

Usprawnienia | Przegrody typowe | Edycja grupy 

okien | Dane ogólne

Użytkownik nadaje nazwę grupy, opisuje ją, decyduje czy 

dana grupa okien będzie modernizowana oraz uzasadnia 

decyzję.

Usprawnienia | Przegrody typowe | Edycja grupy 

okien | Okna

Lista okien zawiera wszystkie okna i drzwi, jakie zostały 

przyporządkowane do danej grupy. Po naciśnięciu [Mo-

dyfikuj listę okien] otwiera się okno Wybór okien gdzie 

użytkownik wybiera stolarkę, która zostaną przypisane do 

tworzonej grupy. Po wybraniu strefy z Listy stref na Liście 

przegród pojawiają się przegrody przypisane do wybranej 

strefy. Po wybraniu przegrody z listy przegród w polu Lista 

okien w przegrodzie poniżej pojawiają się okna i drzwi 

przypisane do wybranej przegrody. Zaznaczając kolejne 

okna dodajemy je do tworzonej grupy. Okna i drzwi przypi-

sane wcześniej do innych grup są wyświetlone, ale zabloko-

wane i nie można ich dodać do drugiej grupy. Po naciśnię-

ciu [Zatwierdź] wybrane okna i drzwi zostaną dodane do 

grupy. Pola zaznacz/odznacz wszystkie ułatwiają wybranie 

wszystkich okien z wybranej przegrody.

Poniżej listy okien w grupie wyświetlona jest ich całkowita 

powierzchnia oraz współczynnik U liczony zgodnie z wybo-

rem w liście rozwijalnej.

Wartość wewnętrznej i zewnętrznej temperatury oblicze-

niowej może zostać modyfikowana przez użytkownika. 

Naciśnięcie [Domyślne] przywraca parametry zdefiniowane 

przyjęte obliczone wcześniej.

Okna, które nie zostały zgrupowanie lub zostaną usunięte 

z listy okien pojawią się w zakładce Przegrody typowe 

niezgrupowane. Program będzie wymagał, aby dla każdej 

przegrody typowej została podjęta decyzja o termomoder-

nizacji, lub nie, i nie wykona obliczeń dopóki jakiekolwiek 

okno lub drzwi znajdują się na liści w zakładce Przegrody 

typowe niezgrupowane.

Usprawnienia | Przegrody typowe | Edycja grupy 

okien| Wentylacja

Użytkownik określa wartość strumienia powietrza wentyla-

cyjnego związanego z projektowaną grupą okien podając 

go lub definiując, jako udział całkowitego strumienia dla 

budynku.

Następnie określany jest sposób dostarczania powietrza 

– przez nieszczelności (powietrze infiltracyjne) lub przez 

nawiewniki, okna i nieszczelności (powietrze wentylacyjne). 

Dla wybranej opcji przez nieszczelności należy wybrać z 

listy rozwijalnej sposób obliczania współczynnika a prze-

pływu powietrza przez szczeliny, lub po wybraniu przepływ 

zadany ręcznie wprowadzić go wedle własnej wiedzy. W 

polu poniżej po naciśnięciu klawisza [łączna długość] wpro-

wadzona zostanie łączna długość zewnętrznych szczelin 

przylgowych okien lub drzwi.
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UWAGA

Wartość ta powstaje przez proste zsumowanie 

obwodów okien przypisanych do danej przegro-

dy i ma charakter orientacyjny. Jeżeli chcemy 

dokładnie określić długość szczelin lub jeżeli okna 

występujące w przegrodzie są oknami wieloskrzy-

dłowymi, należy te wartość zmodyfikować ręcznie 

zmniejszając o wartość wynikającą ze zmniejsze-

nia obwodu po krawędzi ramy okiennej i zwiększa-

jąc o wartość wynikającą z dodatkowej długości 

szczelin w oknach wieloskrzydłowych. Jeżeli 

podczas wczytywania projektu programu Build-

Desk Energy Certificate podamy parametr średnia 

szerokość ramy okiennej, to łączna długość szcze-

lin obliczonych automatycznie zostanie przeliczona 

zgodnie z zależnością: długość uszczelek przylgo-

wych = obwód okien – 8 x szerokość ramy.

Dla wybranej opcji dostarczania powietrza przez 

nieszczelności, okna i nawiewniki należy podać 

współczynniki Cr, Cm i Cw dla sytuacji po moder-

nizacji.

Usprawnienia | Przegrody typowe | Edycja grupy 

okien| Ulepszenia

Po wybraniu [Dodaj ulepszenie] otwiera się okno Edycja 

ulepszenia gdzie użytkownik kolejno w zakładce Parame-

try usprawnienia:

Wprowadza nazwę, opis usprawnienia oraz podaje uwagi 

audytora, podaje współczynniki U, g i C projektowanych 

nowych okien lub wybiera z bazy stolarki dostępny rodzaj 

okien. W przypadku zastosowania nawiewników okiennych 

lub ściennych określamy współczynniki korekcyjne lub 

podajemy współczynnik przepływu powietrza przez szcze-

liny i podajemy długość szczelin przylgowych dla okien po 

termomodernizacji. Domyślnie w tym polu wyświetlona 

jest wartość identyczna jak zostało podane dla okien przed 

termomodernizacją i należy pamiętać, że wymienione okna 

mogą mieć inną sumaryczną długość szczelin przylgowych.

W kolejnej zakładce Koszty usprawnienia użytkownik 

podaje podstawę przyjęcia wyceny oraz  określa koszty 

modernizacji stolarki jako kombinację kosztu stolarki (zł/

m2), kosztu montażu stolarki (zł, zł/m2 lub zł/mb), koszt 

związany z modernizacją wentylacji (zł lub zł/szt). Można 

również określić koszt dodatkowy w zł, zł/m2 lub zł/mb i 

opisać czego koszt ten dotyczy.

[Usuń ulepszenie]•  kasuje zaznaczone ulepszenie. 

[Edytuj ulepszenie]•  otwiera zaznaczone ulepszenie do 

edycji.
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9.6. Usprawnienia | Wentylacja mechaniczna

Lista pokazuje listę grup stref budynku, dla których pro-

jektujemy wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną, 

ilość stref przypisanych do grupy, ich powierzchnię i całko-

wity strumień powietrza wentylacyjnego związany z grupą 

stref. Po naciśnięciu [Dodaj] wprowadzamy modernizację

9.6.1. Usprawnienia | Wentylacja mechaniczna 
| Edycja grupy dla stref

Wprowadzamy nazwę grupy oraz jej opis. W zakładce 

Dane ogólne wybieramy rodzaj usprawnienia wentylacji, 

podajemy uzasadnienie modernizacji i z listy stref poniżej 

wybieramy te, dla których wprowadzamy ulepszenie, w 

postaci wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej 

działającej okresowo lub nie. Po przejściu do zakładki 

Ulepszenia możemy [Dodać] ulepszenie wentylacji. Otwo-

rzy się okno Edycja ulepszenia.

Podajemy nazwę ulepszenia oraz jego opis.  Następnie 

definiujemy parametry systemu wentylacji po termomo-

dernizacji określając rodzaj wentylacji, strumienie powie-

trza wywiewanego i nawiewanego mechanicznie Vex i Vsu, 

skuteczności wymienników do odzysku ciepła z powietrza 

wywiewanego oraz powietrznego gruntowego wymienni-

ka ciepła, i w przypadku wybrania wentylacji działającej 

okresowo – udział czasu włączenia wentylatorów wentylacji 

mechanicznej. Poniżej podajemy całkowity koszt elemen-

tów systemu wentylacji i montażu systemu wentylacji 

mechanicznej. 9.7. Usprawnienia | Warianty optymalizacyjne

W tej zakładce zaprezentowane są wyniki obliczeń dla zde-

finiowanych wariantów optymalizacyjnych. Po wybraniu wa-

riantu optymalizacyjnego systemu grzewczego (domyślnie 

wyświetlony jest wariant modernizacji sytemu grzewczego 

dla którego SPBT jest najmniejsze) w liście wariantów 

ulepszeń termomodernizacyjnych dla wybranego przedsię-

wzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność 

systemu grzewczego wyświetlone są parametry umożliwia-

jące wybór rozwiązania właściwego dla inwestora:

Planowane koszty całkowite• 

Roczne oszczędności kosztów energii• 

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię z • 

uwzględnieniem sprawności całkowitej

Optymalna kwota kredytu• 

20% wartości kredytu• 
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16% kosztów całkowitych termomodernizacji• 

Dwukrotność rocznej oszczędności kosztów energii• 

Po zaznaczeniu satysfakcjonującego wariantu i naciśnięciu 

[Szczegóły wariantu] otwiera się okno Szczegóły warian-

tu termomodernizacyjnego, gdzie wyświetlone są skła-

dowe usprawnienia wybranego wariantu termomoderniza-

cyjnego oraz zebrane są parametry energetyczne budynku 

dla stanu przed i po zaprojektowanej termomodernizacji:

Obliczeniowa moc systemu grzewczego• 

Obliczeniowa moc na przygotowanie ciepłej wody • 

użytkowej

Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania budyn-• 

ku bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego 

i przerw w ogrzewaniu

Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło do • 

ogrzania budynku z uwzględnieniem sprawności syste-

mu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

Obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej • 

wody użytkowej

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do • 

ogrzania budynku bez uwzględnienia sprawności syte-

mu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do • 

ogrzania budynku z uwzględnieniem sprawności syte-

mu grzewczego i przerw w ogrzewaniu

W zakładce Rozkład strat energii w sposób graficzny 

przedstawiono rozkład strat przez przegrody i systemy bu-

dynku dla wybranego wariantu termomodernizacyjnego.

Po naciśnięciu klawisza [Przelicz ponownie] program po-

nownie przeliczy wszystkie warianty termomodernizacyj-

ne. Należy pamiętać o powtórnym przeliczeniu zawsze po 

wprowadzeniu jakichkolwiek zmian.

Po zaznaczeniu żądanego wariantu i naciśnięciu [Oznacz 

jako wybrany] w lewym panelu pojawi się przycisk [Wy-

druk audytu energetycznego budynku] pozwalający na 

połączenie z serwerem i wygenerowanie wydruku audytu 

energetycznego.

Program posiada wewnętrzny system kontroli poprawności 

i spójności wprowadzonych danych. Jeżeli zostaną wykry-

te błędy pojawi się komunikat i aktywny będzie klawisz 

[Pokaż błędy i ostrzeżenia]. Po jego naciśnięciu otworzy 

się okno Błędy i ostrzeżenia, gdzie wylistowane zostaną 

zidentyfikowane programy spójności i kompletności da-

nych. Podwójne kliknięcie na konkretny problem przeniesie 

użytkownika w miejsce jego występowania w strukturze 

programu.

 

Po wyeliminowaniu błędów należy przycisnąć przycisk 

[Przelicz ponownie] w zakładce Warianty optymalizacyj-

ne i program przedstawi rozwiązania.
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